
●フルカラｰ･ロール紙ラベルプリンターです

●Ａ４巾(210mm)までのロール紙ラベルもＯＫ！

●4800X1200dpi の解像度。 微細文字､高密度

　 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ､二次元ＱＲｺｰﾄﾞの印字も安心です

●マット紙/コート紙､合成紙にも鮮明印字

●専用ラベル発行ソフト（FlpsProv4）との連携

　 で多種少量ラベルもミスなし発行！

リクエスト発行処理 オンライン予約発行処理

フルカラー･フォーム設計

オンライン一元ラベル発行システム

FlpsPro ver.4

JP924-LB

 枚葉紙 
 ラベルプリンター 

　解像度＝４８００x１２００dpi、用紙巾＝３８～２１０mm 
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ラベルプリントは　　　　　　　 　　　の時代になりました！

Computer Graphics Technology

ラベル専用　　　　　　　　 インクジェット･ラベルプリンタｰ

・熱すると火災や爆発の恐れ

・引火性液体及び蒸気

・飲み込むと有害

・皮膚に接触すると有害の恐れ

・吸入すると生命に危険

・皮膚刺激

・重得な眼の損傷

・臓器（呼吸器系）の障害

・長期または反復暴露による臓器（肝臓、腎

　臓）の障害の恐れ

カヤメックＬＨ-Ｒ
(methl ethyl ketone paroxide)

業 務  用
限定 製 品 0.1kg正味重量

Lot.

緊急連絡先 ： TEL. 0836-74-8121
ＵＮ：３１１３、指針番号：１４８

化薬アクゾ株式会社 厚狭 工場

【  取 扱 い ・ 貯 蔵 上 の 注 意 事 項  】

１ ． 促 進 剤 等 、 異 物 と の 直 接 接 触 は 絶 対 に し な い で 下 さ い 。
２ ． 作 業 時 に は 必 ず 保 護 具 を 着 用 し て 下 さ い 。
３ ． 本 製 品 が 付 着 し た 物 （ ウ エ ス 等 ） は 、 水 に 浸 し て お い て 下 さ い 。
４ ． 直 射 日 光 、 火 気 そ の 他 の 熱 源 に は さ ら さ な い で 下 さ い 。

　 　 ５ ５ ℃ 以 上 の 温 度 で は 、 自 己 発 熱 に よ り 激 し く 分 解 す る 恐 れ が あ り ま す 。
５ ． 本 製 品 は 危 険 物 で す 。 取 扱 い 前 に 安 全 デ ー タ ー シ ー ト ・ 取 扱 い 説 明 書 を 読 み 、

　 　 製 品 の 性 質 を よ く 理 解 し た う え で お 使 い 下 さ い 。
【  応 急 処 置  】

１ ． 皮 膚 に 付 い た 場 合 は 、 す ぐ に 湯 又 は 水 と 石 け ん で 洗 い 落 と し て 下 さ い 。 異 常 が

　 　 あ る 場 合 は 、 医 師 の 診 察 を 受 け て 下 さ い 。
２ ． 目 に 入 っ た 場 合 は 、 直 ち に 流 水 で １ ５ 分 以 上 よ く 洗 眼 し ま す 。 そ し て で き る だ け

　 　 早 く 眼 科 医 の 診 察 を 受 け て 下 さ い 。

３ ． 飲 み 込 ん だ 場 合 は 、 意 識 が あ れ ば 大 量 の 水 か 牛 乳 を 飲 ま せ 、 で き る 限 り 早 く
　 　 医 師 の 診 察 を 受 け て 下 さ い 。

【  緊 急 時 の 処 置  】
１ ． こ ぼ れ た 時 は ウ エ ス 等 で ふ き 取 り 、 焼 却 ま で の 間 水 に 浸 し て 保 管 し て 下 さ い 。

２ ． 火 災 時 に は 消 火 器 等 で 消 火 し た あ と 、 再 燃 を 防 ぐ た め に 水 で じ ゅ う ぶ ん に 冷 却 し て
　 　 下 さ い 。
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■フルカラー・ロール紙オンデマンド･プリンター

無地のラベル用紙からフルカラーのラベルがオンデマンドで即時
発行できます。
用紙の標準化を行うことにより、在庫ラベル費用・版下作成費用
・試作ラベル費用などを削減することができます。

■Max.４８００x１２００ｄｐｉの高解像度

主走査4800～600ｄｐｉ、副走査1200～600ｄｐｉの高解像度です。
５ﾎﾟｲﾝﾄ前後の超微細文字でもくっきりと印字できます。
高密度バーコードや二次元コードの印字も安心できます。

■Max. 51mm/secの高速プリント

・モノクローム印字：５１mm/sec. 、フルカラー印字：３８mm/sec.
の高速プリントが可能です。

■多種のラベル材質に対応可能

専用のラベル用紙を推奨しますが、お客様で調達される用紙でも
採用の可能性を評価致しますので、安心してお使い頂くことがで
きます。　用紙代の削減に貢献できます。

■簡単な用紙交換と補給

面倒な”用紙交換・用紙巾変更”なども初心者にも簡単にできる
機構の採用で、ジョブ切替え時間を短縮しました。
専用の自動印刷ソフトを使えば、指示に従って用紙をセットする
だけで済むため、ラベルの発行ミスを無くすことができます。

■用途に応じた用紙を準備

インクジェット用のインクに適した用紙を準備致しました。
マットコート/グロスコート/ハイグロスコート、白色合成紙、ＰＥＴ紙
など用途・価格に合わせて選択できます。
特別な仕様（耐水・耐溶剤など）についても提案致します。

■ネットワーク対応

推奨プリントサーバの使用により、１００Base-Tx、10Base-T
イーサネットを使って、弊社の全ラベルプリンターをネットワーク･
プリンターとして共有使用することができます。ラベル発行ＰＣや
プリンターが混在する環境下で威力を発揮します。

■専用ラベル発行ソフト

弊社製の「フレキシブル･ラベル印刷システム（ＦｌｐｓＰＲＯ ｖ４）」と
組合わせることにより､フルカラー対応の”オンライン一元ラベル
発行システム”を構築することができ、更に効率の高いラベル発
行が可能となります。

■巾２１０mmのロール紙もＯＫ!

巾３８mm～２１０mmまでのロール紙に印刷できます。
幅広ラベル・大型ラベル・面付けラベルなどの「ロール紙ラベル
発行」に最適なラベルプリンターです。

ＪＰ６１６-ＬＣ

ＰＲＩＭＥＲＡ社のＬＸ８１０-LCは、ロール紙ラベル専用に開発された ロール紙フルカラー･ラベルプリンター です。

多品種少量のラベルをフルカラーでしかもオンデマンドに印刷したい！　現場の担当にも簡単な操作でミスなく印刷

できるようにしたい！・・・などの要望に応える機能と性能を備えています。

また､ラベル発行システムソフト「ＦｌｐｓＰｒｏシリーズ」と連携することにより、更に合理化を推し進めた最新の

「全社一元ラベル発行システム」を構築することができます。

 フルカラｰ･ロール紙ラベルプリンター　　　　　　　　　　　　　　　　　ＬＸ８１０-LC

用　途

仕　様

●消耗品
・ブラックインク(顔料)、ＹＭＣカラーインク(染料)
●定期交換部品
・搬送ローラ、・アイドルローラ など

●製造業：

●印　刷：

●流　通：
●医　療：

●物　流：

・製品ラベル、外装ラベル、梱包ラベル、
・銘板ラベル、ＰＬ警告表示ラベル
・ＣＡＤ図面ラベル、外装無地化ラベル
・バーコード値札、ナンバリング･シール
・各種カラーシール
・棚札ラベル、ＰＯＰシール、商品シール
・投薬袋、医療品ラベル、院内管理ラベル
・臨床検査ラベル
・出荷配送ラベル、荷札ラベル

解像度

印刷方式 インクジェット方式

4800x1200dpi、2400x1200dpi、600x600dpi

印刷速度
モノクロｰム ：　５１mm/sec.
フルカラー　：　３８mm/sec.

紙送り速度 ２５４mm/sec.

インク容量/インクタイプ
①ブラック　：　24ml(顔料ﾀｲﾌﾟ)、19ml(染料ﾀｲﾌﾟ)

②カラー（Y/M/C）　：　24ml（染料ﾀｲﾌﾟ、8ml x3）

給紙方式 ロール紙　及び　ファンフォールド紙

用紙サイズ 巾=38.1～210mm、 長さ＝19～609mm

最大印字領域 巾=210mm、長さ=609mm

給紙容量 ロール紙：直径１５２mm以内（巻芯径：76.2mm）

インタフェース ＵＳＢ １.１/２.０

ドライバー 専用ドライバ（日本語Windows XP/2000 対応）

用紙種類（紙厚） マット紙、光沢紙、合成紙 （紙厚=0.2～0.3mm）

使用環境条件 温度=10～32℃、湿度=20～80%RH（結露ﾅｷｺﾄ）

装置寸法 横巾432×奥行394×高さ231mm

使用電源/消費電力 １００～２４０ＶAC（50/60Hz） / ６０W

装置重量 １３.２ｋｇ（本体のみ）

装置寿命 ３０万枚 又は ５年のいずれか早い方

・記載内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめめご了承ください。

印字色表現 １,６７０万色

適合規格 ＵＬ、ＵＬ-Ｃ、ＣＥ、ＦＣＣ Class B

供給電源（電圧/電流） １２ＶＤＣ / ５．０Ａ

オプション構成品 ①ロータリーカッター、②巻取り装置

用紙センサー ①ギャップ検出、②マーク検出、③連続紙

最小システム構成
CPU : Pentium４同等以上、 RAM ： 512MB～
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ空容量 ： ５GB～

特　徴

●標準ラベル印刷システムの構成
 ・プリンター　 ： ＬＸ８１０-ＬＣ
 ・ソフトウェア ： ＦｌｐｓＰｒｏ_v４
 ・適応ＯＳ　 　： Windows ＸＰ/２０００

日本エレクトロニクス工業株式会社製造元

ＣＰＳ事業部 〒660-0878 兵庫県尼崎市北竹谷町３-１４６
　　　　　　　　 Tel: ０６-６４１１-５２１２ 　Fax：06-6411-5216
 本  　　社　  〒660-0877 兵庫県尼崎市宮内町３-１３３

ホームページ： http://www.jei-inc.co.jp/
Ｅ-Ｍａｉｌ ： jei_cps00@jei-inc.co.jp

■お問合せ先
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